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Aushubkübel  FE selbstauslösend

Mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel 
zur selbstauslösenden Entleerung. 

Federlastausgleich Doppelbügel Höhen- und
seitenverstellbar

Robuste Ausführung, geringes Eigengewicht.
Jede Gabel wird mit 2,5-facher Last geprüft.
Weitere technische Daten ab Einzelprospekt.

Jede Sonderausführung ist kurzfristig erhältlich.

Inhalt
375 l
500 l
750 l
1000 l
2000 l
3000 l

Gewicht
100 kg
120 kg
160 kg
195 kg
410 kg
530 kg

Masse  L x B x H
123 x 85 x 52 cm
123 x 110 x 52 cm
145 x 110 x 65 cm
145 x 135 x 65 cm
200 x 140 x 95 cm
256 x 157 x 100 cm

Artikel
104506

104508

104510

104512

104516

104518

Schuttmulden FE

Mit 4 Kranösen, stapelbar. Unterfahrhöhe 13 cm. 
Schwere, stabile Ausführung. 

Inhalt
500 l
750 l
1000 l
1500 l
2000 l

Gewicht

120 kg
140 kg
160 kg
195 kg
435 kg

Masse  L x B x H
125 x 100 x 55 cm
150 x 100 x 60 cm
200 x 100 x 60 cm
250 x 100 x 70 cm
250 x 120 x 75 cm

Rohrgehänge FE

Einstellbarer Spannbereich. Sicherheitsarretierung. 
Andrückflächen Stahl gerippt oder wahlweise Hartgummi. 

FE

Nutzlast

Spannbereich

Rohrgrösse

Gewicht

Artikel

1061.1

1500 kg

0 – 130 mm

bis 2 m

31 kg

00410611

1061.7

4000 kg

0 – 180 mm

bis 3 m

83 kg

00410617

1061.4

3000 kg

0 – 180 mm

bis 2 m

54 kg

00410614

Palettgabeln DIEM

Nutzhöhe
mm

             1200
             1400
             1200
 1200 – 1700
             1400
 1200 – 1700
             1200
             1400
             1600
             1200
 1200 – 1700
             1400
 1200 – 1700

Nutzlast
kg

1000
1800
1800
1800
3000
3000
1000
1800
1800
1800
1800
3000
3000

Zinken

fest
fest

verstellbar
verstellbar

fest
verstellbar

fest
fest
fest

verstellbar
verstellbar

fest
verstellbar

Gewicht
kg
64
80
114
138
96
154
71
83
100
117
144
100
160

Artikel

1460
1473
1472
1479
10576
10577
1463
1483
12928
1482
1488
10578
10579Fe

de
rla
st
au
sg
le
ic
h

D
op
pe
lb
üg
el

Artikel

104608L

104610L

104612L

104614L

104616L

Artikel

104608V

104610V

104612V

104614V

104616V


